








TOLERANCE MODE MODE "TOLERANCE" TOLERANZEN MODUS
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Press MODE and Hold until TOL
appears and then release.

Appuyer sur le bouton MODE jusqu'a
ce-qu TOL apparaisse el le relacher
ensuite.

Taste MODE dricken und halten, bis TOL
erscheint.
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TOL SET. TOL

Appuyer brigvement sur le bouton
MODE pour afficher la tolérance
supérieure a zéro. Appuyer sur le
bouton MODE pour faire avancer le
curseur el sur le bouton SET pour
changer les valeurs affichées.

Taste MODE kurz dricken und halten,
bis oberer Toleranzpfeil erscheint.
Taste MODE dricken um den Cursor
zu bewegen. Taste SET dricken, um
den neuen Einstellwert einzugeben.
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Press MODE Briefly to show upper
tolerance zeros.

Press MODE to move cursor along
and Press SET to change digits.
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Press MODE and Hold to store value
in memory and display lower
tolerance zera's.

Appuyer sur le bouton MODE en la
maintenant enfancé pour entrer la
valeur affichée en mémoire et afficher
la tolerance inférieure a zéro.

Taste MODE nochmals driicken und
gedriicki halten, um den oberen
Toleranzwert abzuspeichern und den
unteren Toleranzpfeil anzuzeigen.
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Press MODE to move cursor along
and Press SET to change digits

Appuyer sur le bouton MODE pour
faire avancer le curseur et sur le

Taste MODE driicken, um den Cursor
zu bewegen und Taste SET um den

Press MODE and Hold to store
value and return to TOL.
Measurements can now be taken.
Press MODE and Hold to exit TOL.

bouton SET pour changer les valeurs
affichées. Appuyer sur le bouton
MODE en le maintenant enfoncé pour
entrer la valeur affichée en mémoire et
retourner a TOL. On peut maintenant
prendre les mesures. Appuyer sur le
bouton MODE en le maintenant
enfoncé pour sortir de TOL

Wert einzugeben.

Taste MODE nochmals driicken und
halten um die eingegebenen Werte
abzuspeichern und zum Messmodus
zuriickzukehren.
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To change resolution from 0.01mm to
0.001mm and from 0.001" to 0.0001"
Press MODE and SET simultane-
ously and Hold. Polarity can also be
changed from + 1o - the same way.

For internal measurement a posilive
polarity is required.

Pour commuter la résolution de
0.01mm a 0,001mm et de 0,001"
40.0001", appuyer simultanément sur
les boutons MODE et SET en les
maintenant enfoncés. Vous pouvez
de la méme maniere commuler la
polarité de + a -.

Il faut commuter la polarité positive
pour des mesures interns.

Die Tasten MODE & SET gleichzeitig
driicken und gedriickt halten, um den
Skalenwert 0,01/0,001mm
umzuschalten. Polaritat +/- wird
ebenso anhand dieser Funktion
angewahit.

Positiv Polaritét muB fir
Innenmessungen eingestellt werden.

CHANGING BATTERY

CHANGEMENT DE LA PILE

BATTERIEWECHSEL

Ii display shows a [ the battery
requires changing

Remove the two mouldings and
replace battery using tool.
IMPORTANT. Reset electronics by
removing circular moulding and
pressing the contact at base of hole
with an insulated probe. Replace all
mouldings.

Remove the battery for
approximately 30 seconds before
replacing it again.

Ensure proper polarity when inserting
battery.

Lithium 3v battery Part No: CR 2032
(20mm diameter, 3.2mm thick)

Battery cover moulding
Languett de la pile

Lorsque la lettre "B" s'affiche au
display, il convient de changer la pile
Pour cela, retirer les 2 languettes et
relirer la pile.

Remplacer la pile, replacer les 2
langueties

Pour remettre |'électronique en marche,
retirer le capuchon a I'emplacement du
RESET A et appuyer sur le contact, a
la base du trou, avec une pointe isolée
Remettre ensuile en place le capuchon
de protection.

Bien s'assurer de la polarité de la
batterie avant de i'infroduire dans
I'affichage.

Batterie Lithium 3v No; CR 2032
(20mm diameétre, 3.2mm largeur).

Batterieabdeckungs-Schrauben

Wenn in der Anzeige ein "B" erscheint,
muB die Batterie gewechselt werden.
Hierzu die Batlerie-
abdeckungsschrauben losen, Ab-
deckung abheben und Batterie
erneuern.

Mit einem isofierten Stift den Knopt
"Heset A" dricken, um die Elektronic
auf die Ausgangswerte einzustellen.
Batterie herausziehen, 30 Sek. warten,
Batterie wieder einsezten.

Bitle auf die richtige Polaritat achten
Lithium 3v Art-Nr CR 2032
(Durchmesser 20mm, Dicke 3.2mm).




DATA TRANSMISSION TRANSMISSION DES DONNEES DATENUBERTRAGUNG
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If the gauge is connected to a printer  Quand l'affichage est Branchée avec In Verbindung mit einem Drucker bzw
or computer using OPTO-RS cable, une imprimeuse, appdyer sir SET pour  PC, SET dricken um eine Daten-
Pressing (SET) causes a data transmetire les données Ubertragung auszuldsen.

transmission.






